江油市人民医院

信息项目标准化建设文档

目名称：

江油市人民医院县级平台急救指挥系统升级建设
项目编码：

XZ202200403
项目建设清单和参数需求：

	江油市人民医院
院前急救指挥系统升级项目县级平台建设配置清单

	
	设备/软件名称
	设备/软件基本功能及设备参数要求

	医院终端配置
	坐席软件
	1.接入绵阳市院前急救指挥调度系统平台
2.接收并显示来自绵阳市院前急救指挥调度系统平台下达的调度指令和相关信息。
3.院内急救车辆调度派车功能。
4.与绵阳市院前急救指挥调度系统平台实现数据双向传输；
5.实时监控本院任务车辆节点信息。
6.信息查询功能：可查询受理信息、出车信息等。

	
	坐席电脑（一机双屏）
	1.CPU：≥四核2.5GHz
2.内存：≥8G；
3.硬盘：≥256GBSSD；
4.显示器*2台：≥23寸宽屏，分辨率≥1920*1080；
5.Windows1064位专业版；
6.千兆有线网卡；
7.主机或显示器带扬声器或音箱，键盘及鼠标

	
	交换机
	8口千兆网络交换机

	
	激光打印机
	A4幅面黑白激光打印机

	
	信息预告知子系统医院端软件
	接入绵阳市院前急救指挥调度系统平台实现以下功能：
1.显示当前救治任务的基本信息及病人的初步诊断信息。
2.动态显示正在送达的车辆所执行任务的实时节点状态。
3.实时显示当前车辆离本医院的距离，以及预计达到的时间。
4.显示病人的实时生命体征信息。（需心电监护传输系统平台支持）
5.可显示时间以及中心下发的通知、公告等信息。
6.信息到达时可通过多媒体音响进行声音提示。

	
	网络医院预告知显示屏含通讯模块
	1.≥32英寸全高清电视（16:9），分辨率：≥1920×1080支持格式：1080p（全高清）。
2.商用微型机，英特尔酷睿i3处理器以上，≥4G内存，≥128GB固态硬盘，无线键鼠套装，
3.win10home操作系统。

	智能车载信息终端
	智能车载信息终端软件
	接入绵阳市院前急救指挥调度系统平台实现以下功能：
1.接收绵阳市院前急救指挥调度系统平台调度指令和其它信息。
2.电话功能，通过热键直接拨号通话，由中心控制车载通话权限。3.救护车状态信息上传，可通过按键上传命令执行时救护车状态信息。
4.电子地图及语音导航功能，提供全国公路道路交通图和中心城市及周边区县详图。
5.软件支持Androird操作系统。

	
	智能车载信息终端硬件PAD
	1.≥8寸商用三防平板电脑，IP67级防水防尘，ML-STD810G标准级抗震防摔，Spen手写笔，手套模式，雨天触控模式；
2.屏幕分辨率≥1280*720；
3.存储：≥64G内置存储，≥4G运行内存；
4.无线：WiFi、蓝牙、电信\联通\移动4G；
5.定位功能：支持GPS定位、AGPS；
6.操作系统版本Android9.0及以上。


